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2.3 Befolkning och bebyggelse

Befolkningens lokalisering
Inom utredningsomr•det bor ca 93 000 personer (SCB 2007), varav 
merparten i de fyra kommunhuvudorterna Pite•, Lule•, Kalix och Hap-
aranda. Bofast befolkning ®nns l€ngs hela fastlandskusten samt p• •ar i 
fr€mst Lule• och Haparanda sk€rg•rdar. Fritidsbebyggelse ®nns l€ngs hela 
kuststr€ckan och p• de ¯esta st•rre •arna. 

Ljudp!verkan
St•rningsupplevelse av ljud €r beroende av vilken typ av buller det €r, 
vilken styrka och vilken frekvens det har och hur det varierar •ver tid. 
Tv• slags ljud uppkommer i vindkraftverk; det maskinella ljudet som i ett 
modernt vindkraftverk €r mycket begr€nsat och det aerodynamiska ljud 
som uppst•r fr•n rotorbladen. Genom vindkraftens tekniska utveckling 
har s•v€l det mekaniska som det aerodynamiska ljudet blivit l€gre. De allt 
st•rre vindkraftverken upplevs ocks• tystare beroende p• den l•ngsam-
mare rotationen och den h•gre h•jden.
Ljud fr•n samh€llsverksamheter eller naturen kan ofta maskera vindkraft-
verkens ljud. Vindkraftverk startar n€r det bl•ser 3 - 4 m/s. Vid ungef€r 8 
m/s blir bakgrundsljud i form av vindsus, l•vprassel, v•gskvalp etc h•gre 
€n vindkraftverkets eget ljud. Det €r allts• fr€mst vid m•ttliga vindstyr-
kor p• 3 - 8 m/s som ljud fr•n vindkraftverk €r l€ttast att uppfatta. I 
kuperade landskap med verken p• h•jder och bebyggelse i dalg•ngar kan 
dock l€e!ekter medf•ra att verken h•rs p• l€ngre avst•nd och vid h•gre 
vindhastigheter.

F•r vindkraft till€mpas Svenska Naturv•rdsverkets riktv€rden f•r indu-
stribuller. I beskrivningarna nedan anges alla ljudniv•er som ekvivalentni-
v•er. Med ekvivalentniv• menas ett medelv€rde •ver tid, inte ett tillf€lligt 
max-buller som kan uppst• av exempelvis ett passerande t•g.
Naturv•rdsverket anger riktv€rden f•r vilka ljudniv•er som inte f•r 
•verskridas i olika situationer. Vid bost€der €r dessa riktv€rden dagtid 
50 dB(A), kv€llstid 40 dB(A) och nattetid 40 dB (A). Flera milj••ver-
domstoldutslag f•r vindkraftetableringar har angett villkoren till 40 
dB(A). Erfarenheter pekar p• att ett avst•nd av 400 - 700 m till bost€der 
erfordras f•r att ovanst•ende v€rde inte skall •verstigas.

0-15 dB(A) Svagast uppfattbara ljud

20-30 dB(A) Svagt vindbrus

30-35 dB(A) Bakgrundsniv• i bostads rum med mekanisk ventila-
tion

50-60 dB(A) Medelljudniv• p• mycket tyst stadsgata

60-65 dB(A) Samtal p• kort avst•nd

65-75 dB(A) Jet¯ygplan p• 1000 m h€jd

80-85 dB(A) Sn•llt•g med 100 km/h p• 100 m avst•nd

90-95 dB(A) Startande l•ngtradare p• 5-10 m avst•nd

120-130 dB(A) Sm•rtgr•ns

Skuggbildning och re¯exer fr!n vindkraftverk
Vindkraftverkens rotorblad kan under vissa omst€ndigheter kasta r•rliga 
skuggor som kan upplevas som st•rande om man be®nner sig p• verkets 
skuggsida. Detta €r tydligast n€r solen st•r l•gt och skuggorna n•r l•ngt. 
Skugge!ekten avtar emellertid snabbt p• l€ngre avst•nd och p• 600-
1000 m avst•nd blir skuggorna s• di!usa att de inte g•r att uppfatta, 
eftersom rotorbladen d• t€cker en s• liten del av solskivan.
Det €r €ven relativt enkelt att styra vindkraftverk s• att de st€ngs av de 
korta perioder d• st•rande skuggor kan uppst•.
De ¯esta verk p• marknaden idag har antire¯exbehandlade vingar f•r att 
undvika st•rande solre¯exer.

Figur2.3:1 Pite• stad Figur 2.3:3 Kalix stadFigur 2.3:2 Lule• stad.      Foto: AL Pressbilder
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Figur 2.3:4 Befolkning och bebyggelse har sammanst!lls och redovisas baserat 
p• bebyggelsedata (bostadshus) och p• befolkningsdata fr•n SCB (2007).
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Isbildning och iskast
Risk f•r nedisning av torn eller rotorblad f•religger n€r det €r fuktigt och 
kallt, dvs n€r det €r underkylt regn, underkyld dimma, eller vid snabba 
temperaturstegringar p• natten. Den tid d• is kan bildas p• vingarna €r 
under senh•st och milda vinterdagar, dvs dagar d• det €r b•de bl•tt och 
kallt.
I Boverkets rapport ºPlanering av vindkraftverk p• landº rekommende-
ras ett generellt skyddsavst•nd p• 150 meter runt ett vindkraftverk. P• 
Hornberget s•der om Mal• ®nns nyligen uppf•rda verk utan avisnings-
m•jligheter, d€r iskast upp till 200 m uppm€tts.
Flera vindkrafttillverkare har nu bepr•vad teknik f•r att f•rebygga isbild-
ning genom att rotorbladen v€rms upp. N€r dessa system anv€nds elimi-
neras i stort sett nedisningen av rotorbladen under drift. 
Sker isbildning under drift p•verkas e!ekten p• verket, vilket g•r att 
•vervakningssystemet signalerar en avvikelse och verken stoppas. Risk f•r 
iskast uppst•r d€rf•r i huvudsak efter det att ett verk varit stillast•ende 
(p• grund av f•r svag vind eller tekniska orsaker) och skall s€ttas ig•ng p• 
nytt. I detta skede €r dock rotorbladens hastighet liten, och riskzonen €r 
inom ett mycket litet omr•de rakt under rotorbladen.

Figur 2.3:5 Haparanda stad. Figur 2.3:6 Foto fr•n fritidsbebyggelsen p• Kartudden mot Bond"n i Pite•.             Foto: Global Green

Blixtnedslag
Vindkraftverk €r h•ga konstruktioner med god ledningsf•rm•ga och €r 
som s•dana utsatta f•r blixtnedslag under •skv€der. 
Vingarna €r s€rskilt utsatta eftersom de €r h•gsta punkten p• vindkraft-
verket, men €ven generatorer, v€xell•dor och kontrollsystem kan skadas 
av blixtnedslag. 
De l•sningar som ®nns idag €r att anv€nda •skskydd, f•rst€rkta turbin-
blad och en s€ker jordning av str•mmen fr•n blixtnedslaget ned i mar-
ken. 
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