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2.6 Elnät och befintlig kraftproduktion

Anslutning till elnät och anslutningsavgift
En viktig faktor vid vindkraftsplanering är avståndet från vindkraftverken 
till kraftledningar med lämplig spänningsnivå. Generellt gäller att ju stör-
re vindkraftpark desto högre spänningsnivå är det lämpligt att ansluta till. 
När det gäller riktigt stora vindkraftparker och långa överföringssträckor 
kan anslutning via HVDC (högspänd likström) vara fördelaktig. För att 
det ska vara möjligt att ansluta vindkraftverk till elnätet i en viss punkt 
krävs bland annat att nätet har tillräckligt stor kapacitet och att nätet är 
tillräckligt starkt. Inför anslutning av vindkraft måste även andra faktorer, 
som exempelvis vindkraftverkens påverkan på elkvaliteten i nätet, under-
sökas. För att minska negativ påverkan från vindkraftverk bör de anslutas 
till hög spänningsnivå. 

Det svenska elnätet kan delas upp efter spänningsnivå och funktion i tre 
olika kategorier: 

Stamnät (spänning 220-440 kV) används för överföring av stora 
mängder energi över långa avstånd. Svenska Kraftnät, som är ett stat-
ligt affärsverk, sköter stamnätet. Till stamnätet är regionnät och stora 
produktionsanläggningar anslutna. För mycket stora vindkraftparker, 
med en total installerad effekt på några hundra MW, kan en anslut-
ning till stamnätet vara aktuell.

Regionnät (spänning 70-150 kV) används för överföring av elenergi 
från stamnät till lokalnät. Till regionnätet ansluts stora industrier 
och produktionsanläggningar. Vindkraftverk i stora vindkraftparker 
ansluts vanligen till ett uppsamlingsnät som sedan ansluts via trans-
formator till regionnätet. 

Lokalnät (spänning 10-45 kV) används för anslutning av de flesta 
typer av uttagskunder, som privatpersoner, industrier etc. Även min-
dre produktionsanläggningar som enstaka vindkraftverk kan ibland 
anslutas till lokalnätet. 

Överföringsavgift
Elnätsföretag har rätt att ta ut en överföringsavgift för att täcka kostna-
der för förluster, mätning, service och underhåll och andra kostnader för 
att överföra el från vindkraftparken. Enligt ellagen skall tarifferna vara 
utformade så att de är ”skäliga samt objektiva och icke-diskriminerande”. 
Överföringskostnaderna kan bli lägre om det finns förbrukare nära vind-
kraftparken, d v s om det finns avsättning för energin i närheten. 

•

•

•

Planering
När nya anläggningar ansluts eller andra förändringar genomförs i nätet 
påverkas möjligheterna för anslutning av en ny vindkraftpark. Detta för-
svårar den tekniska och ekonomiska bedömningen från elnätsföretagen 
som ofta får in förfrågningar vid olika tidpunkter från olika vindkraftpro-
jekt som kan påverka varandra och som kommit olika långt i tillstånds-
processen. 

I varje enskilt anslutningsärende måste nätägaren utföra beräkningar och 
analyser för att undersöka huruvida det finns kapacitet i nätet samt hur 
vindkraftverken påverkar elnätet. Samordning mellan vindkraftprojekt i 
en region underlättar elnätsföretagens planering och möjliggör en effek-
tivare utbyggnad av näten. Beroende på lokalisering av vindkraftparker 
kan nya kraftledningar behövas. Dessa tar utrymme i landskapet och 
ledningssträckningen måste därför stämmas av med de berörda kommu-
nerna. Elnätsföretagens utbyggnad av kraftledningar sker ofta i växelver-
kan med kommunal planering; de påverkas av planeringsprocessen, men 
har även ett visst inflytande över den. 

Förutsättningar i kust- och skärgårdsområdet
Stora delar av året är det i norra Sverige överkott av elproduktion, medan 
det i södra delen är underskott. Detta medför att nätförstärkningsåt-
gärder i stamnätet kan krävas vid anslutning av stora produktionsan-
läggningar i norra Sverige. Överföringsavgiften blir också ofta högre vid 
vindkraftsetablering i norra Sverige jämfört med södra Sverige, eftersom 
det blir större energiförluster till följd av längre avstånd mellan produk-
tionsanläggning och uttagskund.

I Piteå, Luleå och Kalix kommun finns ett starkt 130 kV nät. Kustom-
rådet har dessutom underskott på produktion. En vindkraftetablering 
i kustområdet skulle tillföra produktion, vilket skulle kunna innebära 
en avlastning av nätet. I Norrbotten som helhet finns dock överskott på 
produktion och anslutning av större mängder vindkraft kan medföra 
överbelastning på ledningar långt från vindkraftparken. Det krävs därför 
omfattande studier för att utreda hur mycket vindkraft som kan anslutas 
i olika punkter utan att orimligt stora nätförstärkningsåtgärder krävs. 

I Haparanda är förutsättningarna för anslutning av stora vindkraftparker 
sämre eftersom 130 kV-nät saknas. Haparanda matas via 40 kV-ledningar 
från Kalix. 40 kV-nät har inte tekniska förutsättningar för anslutning av 
större mängder vindkraft. Övre gränsen för anslutning av vindkraft till 
befintliga 40 kV-ledningar ligger ofta mellan 10 och 25 MW. Hur många 
verk som går att ansluta i en viss punkt varierar mellan olika områden 
och nätägaren måste göra en ny bedömning för varje aktuell anslutning.

I kustkommunerna finns stamledningar. Eventuellt skulle stora vindkraft-
parker kunna anslutas till dessa. Svenska Kraftnät har i en rapport från 
2002-08-21 gjort bedömningen att anslutning av vindkraft ej är möjlig 
till stamledningen med spänningsnivån 220 kV som finns i Norrbotten. 
I kustområdet finns även 400 kV-ledningar. I rapporten presenterades 
dock inga beräkningar av anslutningsförmågan till dessa.

Det kan vara möjligt att ansluta enstaka vindkraftverk direkt till lokalnät. 
Huruvida det går att ansluta vindkraft i en viss punkt varierar mellan 
olika områden och nätägaren måste göra en ny bedömning för varje ak-
tuell anslutning. Risken för påverkan på elkvaliteten i området ökar när 
vindkraftverk ansluts till lokalnätsnivå.

Förutsättningar till havs
Anslutning av elnät till havs är vanligtvis mer komplicerat och kostsamt 
än anslutning av landbaserade anläggningar, något som delvis uppvägs av 
de bättre vindförhållanden som råder på havet. Elanslutning från havsba-
serade anläggningar sker vanligen genom att en kabel dras på botten från 
anläggningen och in till en lämplig anslutningspunkt på land. Beroende 
på bottenförhållandena kan kabeln antingen spolas ned i botten eller läg-
gas innefattad i något skydd på botten. 

För mycket stora vindkraftparker till havs kan emellertid anslutnings-
punkterna på land vara för begränsade. Vindkraftprojektören WPD 
har därför lanserat idén om en 70 mil lång ny elkabel mellan Luleå och 
en anslutningspunkt söder om Gävle för att få bort den flaskhals som 
befintliga kraftledningar utgör för den expanderande vindkraften i norra 
Sverige. Den teknik som diskuteras är HVDC, d v s högspänd likspän-
ning, samma teknik som nu används i den nya kabeln mellan Sverige och 
Polen. Högspänd likspänning innebär lägre överföringsförluster på långa 
avstånd jämfört med den växelspänningsteknik som idag dominerar i 
stamnätet. Med den påtänkta dragningen genom havet kan många av de 
konflikter och restriktioner som är förknippade med landbaserade friled-
ningar undvikas. Därigenom ska tillståndsprocessen kunna genomföras 
mycket snabbare. 
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Figur 2.6:1 Sannolik över-
föringsförmåga av effekt 
vid olika systemspänning 
spänningsnivåer (källa: 
Energimyndigheten 2007).
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Figur 2.6:2 Avstånd från vindkraftverk till kraftledning med lämplig spän-
ningsnivå är en viktig faktor vid vindkraftetablering. Anläggningar på upp 
till några få verk kan anslutas till lokalnät (gult på kartan) medan större 
anläggningar bör anslutas till regionnät. Mycket stora anläggningar, eller 
flera näraliggande och samverkande anläggningar, kan eventuellt anslutas 
direkt till stamnätet.
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